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rciapiedi prefabbricate in cemento. Sistemazione
Fcate in cemento tramite stuccatura dei pezzi mancanti
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crocvermTareSosTozTore-Trro—oe UN massimo del 30% della lunghezza del marciapiedi.
L'intervento di sostituzione dovra avvenire con materiale analogo a quello preesistente
previo taglio dell'asfalto, ricostituzione del sottofondo in calcestruzzo magro, fornitura e
posa in opera della nuova cordonata, stuccatura delle cordonate limitrofe e ripristino
della superficie stradale al termine dellintervento. Ai fini della ocntabilita verra
considerata l'intera lunghezza del marciapiedi escludendo i tratti non interessati da alcun
tipo di intervento di dimensione maggiore o uguale a 2,00 metri.

Abbattimento di essenze arboree tipo pino d'Aleppo o pinus pinea con altezza fino a ml.
15,00

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti
di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico
in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO -
VETROCEMENTO

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di g.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per spessori finoacm 7.

Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
IMPIANTI ELETTRICI

Cavi e conduttori

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
I'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori a mm2 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione

4x4 mmz?
llluminazione di interni ed esterni

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio
pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe Il
Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso
fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox
ad apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio
purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo
ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso.
Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il
reattore rifasato, I’accenditore e tutti gli accessori per dare I’opera finita

Con lampada 150 W SAP

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti
realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari
a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita

Cad.

m3

m2

m2

cad

18,00

750,00

6,27

13,85
1,43

6,29

507,02
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zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato
avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con
diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo
escluso, per una profondita minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi,
I’asola per la scatola di giunzione e I'orecchietta per I’eventuale collegamento a
terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
9115.08.026* 008 | Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800) cad 490,81
18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
18.07 Opere per fognature
18.07.007* Fornitura e posain operadi tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in operadi
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.
10|18.07.007* 003 | Diametro esterno mm 160 18,99
1118.07.007* 004 | Diametro esterno mm 200 23,55
12|18.07.007* 006 | Diametro esterno mm 315 46,04
18.08 Opere per tubazioni acqua potabile e gas metano
18.08.003* Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per
tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti
fili conduttori in acciaio AlISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
13 18.08.003* 001 | Solo fornitura dam 3,17
18.08.029* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a
norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dallaD.L.;
giunto a bicchiere; compreso I’eventuale giunzione con apposito mastice, la
posa in opera di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la
perfetta esecuzione dell’opera.
1418.08.029* 001 | Tuboin PVC De 110 m 19,77
18.09 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile.
15 18.09.003* 003 | Dimensioni interne cm 50x50x50 cad 72,08
18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
16| 18.09.004* 003 | Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 cad 64,25
18.09.008* Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
17 |18.09.008* 002 | Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 cad 47,70
18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
18|18.09.013* 001 | Caditoia o griglia classe C 250 kg 4,30
19 LAVORI STRADALI
19.01 Scavi
19.01.001* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
pag. 2
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mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
o0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua

19|19.01.001*
19.03
20|19.03.003*

19.03.005*

2119.03.005*
2219.03.006*

19.13
19.13.001*

23/19.13.001*

001

001

001

coTroTTTerTeTrosSTTo—Terr=Y), esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo
onde permettere |'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scavi della profondita fino a m 3,00
Demolizioni

Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di
massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una
profondita non superiore a cm 3,00 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese
le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni
e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'’Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.

Senza reimpiego di materiali

Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro
e fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera in base alla propria convenienza, uso di
esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che
rimarra di proprieta dellimpresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla
struttura da demolire per I'effettiva cubatura.

Sovrastrutture e pavimentazioni

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 - 7050 — 85

523 — 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 — 2515 - 30

0,072 - 155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche
CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.

Tipo 0 - 25

m3

m2

m3

m3

m3

16,30

0,66

8,16

38,30

39,71
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p binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
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19.17.001

19.17.001
19.17.002

002

002

001
003

001

001

binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo
la stesa.

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso
tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato a
caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nel CSA, con bitume di
prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa I'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Segnaletica orizzontale e verniciature

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella
quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella
quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di
attrezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.

Di nuovo impianto
Segnaletica verticale

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale
triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicolaretroriflettente per tutti i simboli.

Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale
circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,

m3

m2xcm

m2xcm

m2

m2

cad

37,65

2,11

2,29

16,53

0,40
0,44

3,98

54,34
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TrreoTTrTe oo re-posterrot €, fivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
32119.17.002 001 | Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) cad 49,18
19.17.003 Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura
segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare
e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni
di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano
di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicolaretroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.
33/19.17.003 001 | Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) cad 64,52
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
34119.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60
edaU cad 49,15
35119.17.027 002 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 90 cad 47,58
3619.17.027 003 | Per ogni segnale su un unico sostegno. cad 5,44
37119.17.027 004 | Per ogni segnale con superficie fino a m23 su due o piu sostegni. cad 16,35
38119.17.027 005 | Per ogni segnale avente superficie da m2 3,01 a 5,00 su 2 o piu sostegni 0 su portale. cad 53,80
39119.17.027 006 | Per ogni segnale con superficie maggiore di m2 5,00 su due o piu sostegni o su portale. | cad 114,88
19.18 Pulizie e pertinenze
40 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di
cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. m 18,23
pag.5
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