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ABACO TAMPONATURE

PIANTA CHIAVE- INTERVENTI EDIFICI

Planimetria
SCALA 1:100

tura edificio D: ripresa guaina perimetrale
11,5 m (Rif. EP 07.01.002+07.01.006.003)
simento canali e pluviali

2 e comunque dove esistenti (Rif. EP
.002.001+08.01.001.001+08.01.003+001)

tura edificio D-spogliatoio uomini:

nento guaina (Rif. EP

.002+07.01.006.003) e rifacimento canali e
i min 4 e comunque dove esistenti (Rif. EP
.002.001+08.01.001.001+08.01.003+001)
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COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE
1° stralcio

Progetto esecutivo

DIVISIONE INTERNA IN CARTONGESSO H <4 mt
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TINTEGGIATURA
PARETE MURATURA SISTENTE
— pulitura (rif. EP 12.04.003.001)
— tinteggiatura (rif. EP 12.01.004.001)
— pulitura (rif. EP 12.04.003.001)/ demolizione rivestimenti esistenti (rif. EP
02.05.011.003
— tinteggiatura (rif. EP 12.01.004.001)
RIVESTIMENTI

— rivestimento in piastrelle H = 2 mt (a scelta della committenza ) (rif.
EP 06.02.006.004)
dove non presente rivestimento battiscopa (Rif. EP 06.06.004.006)

NOTA BENE: ALL'INTERNO DEI BAGNI SU PARETI IN CARTONGESSO MAGGIOR COMPENSO
PER LASTRA IDROREPELLENTE (rif. EP NP09)
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