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Consolidamento fondazionl

VOCE DI CAPITOLATO -~ CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONE
CON REALIZZAZIONE IN OPERA DI INIEZIONI COLONNARI Di
POLIMERI ESPANDENTI KERASTABLE® CON ARMATURA METALLICA

Lintervento di consolidamento prevede la reallzzazione in opera dl Inlezionl colonnari
dl polimerl espandent! KERASTABLE® con armatura metallica ed & mirato al
raggiungimento delle seguent! finallth:

- consolidamento ed incremento di portanza del terreno sottostante le fondazion!:

- trasferimento del peso delledificio in stratl di terreno pid profondi;

- rlempimento di cavitd, fessurazioni e microvucti eventualmente presenti;

- Mpristino della superficle di contatto tra terreno e fondazionl allo scopo di

uniformare la distribuzione del carichi;
- sollevamento di aimeno un millimetro della struttura soprastante;

La fase operativa prevede la realizzazione di un foro del dlametro dl circa 80 mm.
passante attraverso la fondazione, con successiva esecuzione di un preforo sottostante
senza asportazione di terreno mediante perforatore pneumatico con contemporanea

compattazione radlale del terreno che lo circonda.
La profondith del preforo viene determinata in fase dl lavorazione sulla base della

resistenza dinamica riscontrata nel terreno, oppure in via preventiva dall'esame del dati
riportati sulle prove penetrometrlche__s_e disponibili.

l

Perforazione della fondazione con carctatrics fino al ragglungimento del terreno sotiofondale
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Solesliamenen fondazioni

Inserimento del plrbrlhn preumatico alfinterno del carotagglo

Successivamente si procede prima con linserimento di una armatura metallica
allinternc del preforo e pol con l'esecuzione di inleziont di polimen espandentl, allo
scopo dl iempire il foro precompattato fino alla realtzzazione della struttura colonnare
con un contestuale so!levamnto mlnlmo della struttura sop rastante dl 1-2 millimetri.
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lmaﬂnm dells armaturs @ successive inlazione dl polimerl sspandent! all'intermo del foro pracompattato
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Taglio del condotti df inlezioni a Ivello dells pavimentazione.

KERASTABLE® & un polimero espanso ad acqua che presenta un elevato grado di
reticolazione e rigidezza, sostituisce e aumenta in modo considerevole l'efficacia delle

normall “resine espandenti”.

infatti, a parith di densith, KERASTABLE® presenta una resistenza alla compressione
superiore di circa 2.5 volte e una forza di espansione aimenc doppla.

Tale caratteristica consente di resistere alla pressione della fondazione sul terreno nel

punto In cul essa & magglore.
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