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PISCINA JESI B

NOVALUX 19402.01 LA STAGNA 2.0: LED 48W 4K | Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo lampade. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
752 752
60° 60°
459 30° 152 02 15¢ 30° 45°
cd/kim Nn=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 42 72 91 90 100

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H [ 20.0 24.2, 20.4 21.6 221 19.5 20.7 19.9 211 21.6

3H| 219 230 223 235 239 | 209 221 214 225 230
4H | 228 239 233 244 248 | 215 226 220 230 235
6H | 23.7 247 242 252 257 | 21.8 228 223 233 23.8
8H| 241 251 246 256 26.1 219 229 24 234 239
12H | 245 255 251 26.0 26,5 2190 229 225 234 239

4H 2H | 20.6 21.7 211 221 226 | 202 213 207 218 222
3H| 227 237 232 241 247 | 219 228 224 233 23.9
4H | 238 246 243 252 257 | 26 234 231 239 245
6H | 249 256 254 262 268 | 23.0 23.8 236 243 24.9
8H| 254 261 260 266 27.3 232 239 238 244 251
12H| 259 265 265 271 278 | 233 239 238 245 251

8H 4H | 241 248 247 254 260 | 23.0 237 236 243 24.9
6H | 254 260 260 266 272 | 23.7 243 243 249  25.6
8H| 261 266 267 272 279 | 240 245 246 251 25.8
12H | 268 272 274 278 285 | 241 246 248 252 259
12H 4H | 241 248 247 253 260 | 231 238 23.7° 243 25.0
6H | 255 260 26.1 266 273 239 244 245 250 257
8H| 262 267 269 273 280 | 243 247 249 253 26.0

Variazione della posizione dell'osservatore per e distanze delle lampade S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S =15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3

S =2.0H +03 / -0.4 +04 / -0.6
Tabella standard BK09 BK06
Addendo di 101 7.0

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4785Im Flusso luminoso sferico

N
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PISCINA JESI B

NOVALUX 11805.01 SLIM : QUAD. 20W 4000K | Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro = =
catalogo lampade.
90° 90°
75° 750
60° 200 60°
300
45° 45°
500
30° 152 02 15% 30°
cd/kim Nn=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 51 81 96 100 100

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 23.1 24.3 23.4 24.6 24.8 23.1 24.3 234 246 24.8

3H| 244 256 248 259 261 245 256 248 259 261
4H | 250 261 253 264 266 | 250 261 253 264  26.6
6H | 254 264 257 267 27.0 | 254 264 257 267 270
8H| 255 265 259 268 27.1 25.5 265 259 268 27.1
12H | 25.6 265 259 268 27.1 256 265 259 268 271

4H 2H | 237 248 240 250 253 237 248 240 251 25.3
3H| 253 262 256 265 268 | 253 262 256 265 269
4H | 259 267 263 271 275 259 268 263 27.1 27.5
6H | 264 271 268 275 279 | 264 271 268 27.5 279
8H| 266 272 270 276 281 26.6 272 270 276 281
12H | 267 273 27.1 27.7 281 267 273 271 277 281

8H 4H | 26.2 268 266 272 277 | 262 268 266 27.2 277
6H | 26.8 273 27.3 278 282 | 268 273 273 27.8 282
8H| 271 275 275 280 284 | 27.0 275 275 280 284
12H | 272 276 277 281 286 | 272 276 277 281 28.6
12H 4H | 262 268 267 272 276 | 262 268 267 27.2 276
6H | 269 273 27.3 27.8 283 269 273 273 27.8 283
8H| 271 275 276 280 285 | 27.1 275 276 280 285

Variazione della posizione dell'osservatore per e distanze delle lampade S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S =15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4

S =2.0H +0.5 / -0.8 +0.5 / -0.8
Tabella standard BKOS BKOS
Addendo di 96 96

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2300Im Flusso luminoso sferico

-~
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PISCINA JESI B

Fosnova srl Pannello B4000k CLD CELL Pannello B | Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro oS i
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 02 15% 30°
cd/kim Nn=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 173 187 176 189 191 | 173 186 176 189 191
3H| 189 201 192 204 206 | 188 201 192 203 206
4H| 195 207 199 210 212 | 194 206 198 209 211
6H | 200 210 204 214 217 | 198 209 202 212 215
8H| 201 212 205 215 218 | 199 210 203 213 216
124 202 212 206 215 219 [ 200 210 204 213 216
4H 2H| 180 192 184 194 197 | 180 191 183 184 197
3H| 198 207 202 211 214 | 197 207 201 210 214
4H| 205 214 209 217 221 | 204 213 208 217 220
6H | 211 219 215 222 226 | 210 217 214 221 225
8H | 213 220 218 224 228 | 211 218 215 222 226
124 | 215 221 219 225 229 | 212 218 216 222 227
sH 44| 208 215 213 219 223 | 207 214 212 218 222
6H | 215 221 220 225 230 | 214 219 218 224 228
8H | 218 223 223 228 232 | 216 221 221 226 230
124 | 220 225 225 229 234 | 28 222 223 227 232
12H 4H | 208 215 213 219 223 | 208 214 212 218 222
6H | 216 221 221 225 230 | 214 219 219 224 229
8H | 219 223 224 228 233 | 207 221 222 226 231
Variazione della posizione dell'osservatore per e distanze delle lampade S
S = 1.0H +0.1 / 01 +0.1 / -0.1
S =15H +0.2 / -03 +02 / -03
S =2.0H +04 / -07 +0.4 / 0.7
Tabella standard BKO06 BKO06
Addent_ﬁo di 47 45
correzicne
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3560Im Flusso luminoso sferico

N
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PISCINA JESI B

IngressolReception| Riepilogo

A T19.90m
& 18.88
deb
5 b 3
e 3 13.95
AUA I
{
Te.08
A
(a4l 1
E 350
& 1
0.00

—t—t———]
0.00 227 5.08m

Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:256
manutenzione: 0.80
Superficie q [%] E [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 741 363 1259 0.491
Pavimento 68 673 34 995 0.051
Soffitto 70 60 0.04 588 0.001
Pareti (13) 85 578 274 1828 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) 8 (Lampada) [Im] 8 (Lampadine) [I[m] P [W]
Fosnova srl Pannello B 4000k CLD CELL

1 16 Pannello B (1.000) 3560 3560 34.4
NOVALUX 11805.01 SLIM : QUAD. 20W

2 3 4000K (1.000) 2300 2300 20.0

Totale: 63857 Totale: 63860 610.4

Potenza allacciata specifica: 8.70 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 70.14 m?)

N
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PISCINA JESI B

Ingressol Reception| Risultatiilluminotecnici

Flusso luminoso sferico: 63857 Im

II:otenzadtotale: 6104 W
attore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente diriflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 430 311 741 / /
Pavimento 335 338 673 68 146
Soffitto 0.00 60 60 70 13
Parete 1 137 341 479 85 129
Parete 2 122 328 450 85 122
Parete 3 87 324 410 85 111
Parete 4 142 416 558 85 151
Parete 5 95 373 468 85 127
Parete 6 172 375 547 85 148
Parete 7 128 339 467 85 126
Parete 8 197 352 549 85 148
Parete 9 160 374 534 85 145
Parete 10 235 485 720 85 195
Parete 11 210 462 671 85 182
Parete 12 268 461 729 85 197
Parete 13 202 400 602 85 163

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.491 (1:2)
Emin/ Emax: 0.289 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 8.70 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 70.14 m?)

-~
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PISCINA JES| .

Ingressol Reception | Rendering 3D

-
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PISCINA JESI B

Ingressol ReceptionI Rendering colori sfalsati

0 10 50 80 100 300 500 700 1000 Ix
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PISCINA JESI B

Infermeria IRiepilogo

) i T310m
500
450 » —-550 500
\V4 v 450
/ IV 600 oIV >< \\
(1 ™\ D)
500 600 500
S 4 \CCC 550\
600 \
I = 600
500 550 _c2nn 650> /l 530 £nn
\ e / 11.02
[ 600 / '
550 N 6op 950
K / 500
\\ 55 55( /
[l 1 1 B OOO
0.00 1.02 3.10m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:40
manutenzione: 0.80
Superficie q[%] En [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 537 412 654 0.767
Pavimento 68 458 377 508 0.825
Soffitto 70 29 0.00 334 0.000
Pareti (5) 85 413 212 627 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) 8 (Lampada) [Im] 8 (Lampadine) [Im] P [W]
Fosnova srl Pannello B 4000k CLD CELL

1 2 pannello B (1.000) 3560 3560 34.4

Totale: 7120 Totale: 7120 68.8

Potenza allacciata specifica: 7.57 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Base: 9.09 m?)

-~
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PISCINA JESI B

Infermerial Risultatiilluminotecnici

Flusso luminoso sferico: 7120 Im

II:otenzadtotale: 68.8 W

attore di

manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente diriflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 255 282 537 / /

Pavimento 164 294 458 68 99

Soffitto 0.00 29 29 70 6.44

Parete 1 138 288 426 85 115

Parete 2 108 290 398 85 108

Parete 3 122 290 412 85 111

Parete 4 110 292 402 85 109

Parete 5 150 292 442 85 120

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Em: 0.767 (1:1)
Emin/ Emax: 0.630 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 7.57 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Base: 9.09 m?)

-~
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PISCINA JES| -

Infermeria | Rendering 3D
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PISCINA JESI .

Infermeria | Rendering colorisfalsati
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PISCINA JESI

Infermeria | Pavimento | Isolinee (E)

450-450—" | @) a0 [*10m
420 A
450
\/420 450
420
450 480/\480\ ™
/ 480
450
480 \
480
450
480
480 450
T1.02
480
\\ 480
480
_
480 450
450
B 420
[l 1 i B OOO
0.00 1.02 3.10m
Valori in Lux, Scala 1 :25
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(2.523 m, 10.380 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax[lx] Emin/ Em Emin/ Emax
458 377 508 0.825 0.743

-~
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PISCINA JESI
Infermeria | Pavimento | Livelli di grigio (L)
T310m
T1.02
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.02 3.10m
I I I |
90 100 cd/m?
Scala 1:27
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(2.523 m, 10.380 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
L, [cd/m?] L in[cd/m?] L max [€D/M?]
99 82 110
N
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PISCINA JESI B

Ingressoluscita istruttori e utenti | Riepilogo

—__880 09— T ——0990 S S C 124 m
i ash =bo ado
o 990, = < AN

. , 000

0.00 11.77 m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:85
manutenzione: 0.80
Superficie q [%] E [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 924 531 1050 0.575
Pavimento 68 782 495 905 0.633
Soffitto 70 359 2.72 793 0.008
Pareti (4) 85 778 360 1479 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) 8 (Lampada) [Im] 8 (Lampadine) [Im] P [W]
Fosnova srl Pannello B 4000k CLD CELL

1 ®  Pannello B (1.000) 3560 3560 34.4

Totale: 21359 Totale: 21360 206.4

Potenza allacciata specifica: 14.44 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Base: 14.29 m?)

-~
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PISCINA JESI

Flusso luminoso sferico: 21359 Im

II:otenzadtotale: 2064 W

attore di

manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto

Superficie utile 334 590

Pavimento 230 552

Soffitto 0.00 359

Parete 1 89 453

Parete 2 190 597

Parete 3 157 599

Parete 4 190 605

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.575 (1:2)
Emin/ Emax: 0.506 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 14.44 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Base: 14.29 m?)

totale
924

782
359
542
787
756
795

Coefficiente di riflessione [%]

/
68
70
85
85
85
85

Ingressoluscitaistruttori e utentil Risultati iluminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
169
80
147
213
204
215

-~
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PISCINA JESI .

Ingressoluscita istruttori e utenti | Rendering 3D

-
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PISCINA JESI B

Ingressoluscita istruttori e utenti | Rendering colori sfalsati

B | I

0 10 50 80 100 300 500 700 1000 Ix
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PISCINA JESI
Ingressoluscita istruttori e utenti | Pavimento | Livelli di grigio (E)
124'm
, 0.00
0.00 1177 m
I |

540 630

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:
(18.493 m, 19.582 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [|X]
782 495

720

Emax [1X]
905

810 Ix

Emin/ Em
0.633

Scala1:85

Emin/ Emax

0.547

-~
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Scala 1:85

Lmax[cd/m?]

196

PISCINA JESI
Ingressoluscita istruttori e utenti | Pavimento | Livelli di grigio (L)
124 m
, 0.00
0.00 11.77m
I I I I I |
120 140 160 180 cd/m?

Posizione della superficie nel
locale:
Punto contrassegnato:
(18.493 m, 19.582 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti

Ly [cd/m?] Lmin[cd/m?]

169 107

-~
Pagina 21



PISCINA JESI B

Spogliatoio uomini | Servizi | docce | Riepilogo

P To20m
NG A ES—
B 960 96
80
- //
\\ i 5 960 960
) \ |
N 1574
A1/ - 800 960 | T505
4
Z 800 ! / 1
z 4 960 960 385
oZ1Y <8P0 /
| /
\ / /
960 60
] 6401 b 1112
// N dbo :
L I i 4 i -;O'OO
0.00 1.79 584 6.85 1212 m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:119
manutenzione: 0.80
Superficie q [%] E [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 763 313 1094 0.411
Pavimento 68 713 368 972 0.516
Soffitto 70 332 0.00 1651 0.000
Pareti (18) 85 595 233 987 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) 8 (Lampada) [Im] 8 (Lampadine) [I[m] P [W]
Fosnova srl Pannello B 4000k CLD CELL
1 11 Pannello B (1.000) 3560 3560 34.4
NOVALUX 19402.01 LA STAGNA 2.0:
Totale: 82222 Totale: 82225 8104

Potenza allacciata specifica: 7.70 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 105.20 m?)

-~
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PISCINA JESI B

Spogliatoio uominil Servizildocce | Risultatiilluminotecnici

Flusso luminoso sferico: 82222 Im

II:otenzadtotale: 8104 W
attore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente diriflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 395 368 763 / /
Pavimento 321 391 713 68 154
Soffitto 28 304 332 70 74
Parete 1 150 326 476 85 129
Parete 2 147 325 471 85 128
Parete 3 155 323 478 85 129
Parete 4 144 438 582 85 157
Parete 5 216 589 805 85 218
Parete 6 175 580 755 85 204
Parete 7 217 568 786 85 213
Parete 8 180 572 752 85 204
Parete 9 220 558 779 85 211
Parete 10 133 450 583 85 158
Parete 11 137 295 432 85 117
Parete 12 127 297 424 85 115
Parete 13 134 307 441 85 119
Parete 14 122 284 406 85 110
Parete 15 86 290 376 85 102
Parete 16 167 308 476 85 129
Parete 17 77 331 407 85 110
Parete 18 129 325 454 85 123

Regolarita sulla superficie utile
Enmin/ Em: 0411 (1:2)
Emin/ Emax: 0.286 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 7.70 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 105.20 m?)

-~
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PISCINA JESI |

Spogliatoio uomini | Servizi | docce | Rendering 3D

FY
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PISCINA JESI B

Spogliatoio uomini | Servizi | docce | Rendering colori sfalsati

0 10 50 80 100 300 500 700 1000 Ix
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PISCINA JESI

Spogliatoio uomini | Servizi | docce | Pavimento | Isolinee (E)

= < } T9.20m
780
520
T7.33
650
\ \_\ T5.74
910 615
\ /" ” /‘/
T3.85
520 650
\/650
/\ T1.12
80 11
[l I 1 L i OOO
0.00 1.79 5.84 6.85 1212 m
Valori in Lux, Scala 1 :87
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(6.131 m, 10.380 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax[lx] Emin/ Em Emin/ Emax
713 368 972 0.516 0.379
F
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PISCINA JESI

Spogliatoio uomini | Servizi | docce | Pavimento | Grafica dei valori (E)

460 469 487 489 484 471 427
499 512 527 529 522 503 472 451
517 533 550 555 547 528 500 474
544 565 586 593 587 569 545 917
554 582 607 618 614 594 567 940
564 601 632 646 645 625 599 967 598
451482 571 611 646 663 665 647 619 584
1440972 575 608 651 672 679 662 637 596 .,
426 458 484 585 619 664 687 694 686 663 624 585
445 485 524 599 639 683 706 712 708 695 665 683
461 500 530 599 649 691 712 720 715 703 682
507 544 586 643 673 708 724 720 717 697 714
524 565 610 659 691 721 735 726 722 696 684
519 562 598 652 681 710 720 718 702 677 636 571
523 567 603 654 679 702 710 705 683 656 612 267
526 569 602 651 674 696 701 695 671 639 603 299
515 560 593 637 656 677 680 671 647 615 584 939
500 546 579 621 639 659 660 652 628 600 570 925
485 532 561 602 615 634 635 628 608 583 559 927
484 520 555 577 593 600 603 590 573 547 519
468 496 525 552 567 576 577 564 547 529

453 451
478 473
501 500
495 497
470 497

434
466
487
508

729 795 833 851 843 814 799 741
786 837 858 880 874 841 822 764
842 885 900 922 915 879 865 804
854 890 904 925 917 885 870 811
862 896 908 930 922 890 876 818§
876 911 922 944 934 899 888 831
873 905 918 941 931 898 886 832
872 910 923 944 934 901 889 834
891 925 938 957 950 916 903 847
879 926 942 962 955 921 907 848§

711 804 903 943 954 969 959 926 912 850
718 820 893 938 950 960 953 920 906 844

888 919 933 949 941 907 895 838
876 913 924 944 934 900 888 832
884 916 928 946 935 901 888 833
889 919 932 950 938 902 890 833
880 910 919 939 931 893 878 819
869 901 910 926 919 884 868 811
836 867 881 891 884 853 835 776
821 857 870 880 873 840 823 760,

764 799 818 826 815 785 764 722

0.00 1.79 5.84

6.85

To20m

[7.33

[5.74

[ 5.05

[3.85

[1.12

70.00

1212 m

Valori in Lux, Scala 1 :87

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(6.131 m, 10.380 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
En [IX] Emin [IX] Emax [1X] Emin/ Em
713 368 972 0.516

Emin/ Emax
0.379

-~
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