
Pozzetto rinvio cavi 50x50xh80cm
Scala 1:10

Chiusino in ghisa carrabile
Classe B125, h=50mm, 34kg

Cls dosato 300kg
cemento tipo "325"

Rete elettrosaldata
150x150 Ø6mm

Chiusura fori dei tubi d'ingresso e
uscita con idoneo prodotto  antitopo
(es. resina armata con rete metallica)

Pianta

Pavimentazione stradale

flessibile a doppia parete
Cavidotto corrugato

FU15 Ø110mm

AA

Pianta

Pozzetto rinvio cavi 40x40xh80cm
Scala 1:10

Pavimentazione stradale

Chiusino in ghisa Classe
B125, h=40mm, 22kg

Cls dosato 300kg
cemento tipo "325"

Rete elettrosaldata
150x150 Ø6mm

AA

Chiusura fori dei tubi d'ingresso e
uscita con idoneo prodotto  antitopo
(es. resina armata con rete metallica)

flessibile a doppia parete
Cavidotto corrugato

FU15 Ø110mm

Pianta

AA

Sezione A-A Sezione A-A

Scala 1:20

Sezione verticale

Particolare plinto per pali Ht=8m

Particolare scatola giunzione da palo in classe II

Sezione verticale Vista frontale

Pianta Asola per morsettiera

Chiusino B 125 SQ51Q40-18
Luce 400x400mm

Chiusino B 125 SQ61Q50-29
Luce 500x500mm

h = 40mm, peso 22kg h = 50mm, peso 34kg

Basamento del palo in Cls

zincato a caldo e verniciato a scelta del Committente

con chiusino in ghisa carrabile

Fascia protettiva della sezione
d'incastro in manicotto termorestringente

Bloccaggio in Cls

Sabbia di cava

Doppia asola per alloggio morsettiere in Classe II

Messa a terra con cavo 1G50 in tubo FK15Ø32mm

Sostegno metallico per messa a terra del palo

Scala 1:20

Tappo di chiusura sigillato con silicone

Telecamera

Staffa di sostegno telecamera

guarnizione in gomma

Installazione telecamera su palo cilindrico

Pozzetto di rinvio cavi

Asola di uscita cavi TVCC 50x32mm,

Palo cilindrico, Ht=8m, Ø=120mm,

Asola di ingresso cavi dim. 50x150mm

N. 2 tubi FK15 Ø50 fino al pozzetto

Armadio apparati attivi TVCC da palo

B125 C250 D400A15 C250 B125 A15

Zone di impiego chiusini secondo la norma UNI EN 124

Classe A15

Classe B125

Classe C250

Classe D400

Carico di rottura kN 15

Carico di rottura kN 125

Carico di rottura kN 250

Vie di circolazione (strade provinciali e statali), aree di parcheggio per tutti i tipi di autoveicoli
Carico di rottura kN 400

Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche, superfici paragonabili a spazi verdi

Marciapiedi, zone pedonali occasionalmente aperte al traffico, aree di parcheggio

Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulla carreggiata
e fino a 0,2 m sui marciapiedi, banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti

e parcheggi a più piani per autoveicoli

Targa segnaletica presenza videosorveglianza

Pianta

Rete elettrosaldata
150x150 Ø6mm, 2,98 Kg/m²

Øb=139,7mm, Øp=75mm, doppia morsettiera
Palo tubolare rastremato esistente, Ht=10.00m,

Doppia asola per alloggio morsettiere in Classe II

Armatura stradale testapalo esistente

Dispersore di terra verticale profilato
a "T" Dim.50x50x7mm L=1500mm

Guaina

Raccordo tubo-guaina

al palo con collari in acciaio zincato
Tubazione rigida in acciaio zincato ancorata

Collare in acciaio zincato per ancoraggi pesanti

Scala 1:20
Installazione telecamera su pali pubblica illuminazione esistenti

Scala 1:2

interdistanza max 50cm
Collari in acciaio zincato per fissaggio tubazione

Terminale termorestringente

Terminale termorestringente testate cavi elettrici

---
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Tappeto di usura

Piastrina segnacavi

Cls dosato 100kg cemento
tipo "325" (misto cementato)

Tubo dielectrix diametro esterno
110mm FU15 doppia parete

Selle a più impronte per la formazione della
polifora posizionate ogni 1.5-2m del tracciato

Dispersore orizzontale in corda rame nuda
35mm² ove previsto

Scavo a 1 - 2 tubi su tratto di strada con pavimentazione in asfalto
Scala 1:10

Dispersore orizzontale in corda rame nuda
35mm² ove previsto

Selle a più impronte per la formazione della
polifora posizionate ogni 1.5-2m del tracciato

Tubo dielectrix diametro esterno
110mm FU15 doppia parete

Cls dosato 100kg cemento
tipo "325" (misto cementato)

Pavimentazione in pietra arenaria

Scavo a 1 - 2 tubi su tratto di strada con pavimentazione in pietra arenaria
Scala 1:10


