COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

REALIZZAZIONE POLO ENOGASTRONOMICO
REGIONALE

palazzo Ballean SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO

Via Federico Conti n. 5 — Jesi (AN)

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO RICAMBIO ARIA h
CON DEUMIDIFICAZIONE W4
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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO | s T
N 1 — Recuperatore di calore a flussi incrociati completo di
N n.2 ventilatori centrifughi dotato regolatore di velocita,
incluso filtro classe G35 estraibile.
¥ ﬁ Caratteristiche — portata aria min: 1400 m7h
OTTOBRE 2015 3 s 3/4° 5 | 2 — Centralina di regolazione recuperatore di calore
o 1400 m/h R ; 3 — Termometro ad orologio scala 0-120°C
AN RIPRESA. INTERNA o \ $22x1,5 e 4 — Deumidificatore — portata min 1400 m¥h
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- | L L E } DAL AT % 5 — Centralina di regolazione deumidificatore

: R R U0 \ VRN 6 — Collettore componibile esistente

| 5 2 T 6 } 6 — 7 — Caldaia murale a gas metano esistente Pu=29kW

: R } o = SM — Serranda motorizzata

I I s 1 I I Ta — Termostato antigelo

: X | X Ap — Pressostato differenziale allarme filtro sporco

l \ | 1 ] \ TM — Sonda temperatura di mandata

—_———— e : U — Umidostato da canale

p28x1,5 p28x1,5 p22x1,5 . . .
. — B A I>XEI Valvola a 3 vie con servocomando ad azione proporzionale
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> Valvola di intercettazione a sfera

? Valvola sfiato aria a galleggiante
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