Comune di Jesi

Area Servizi tecnicl

Servizio Lavori Pubblici - mobilita

Progetto definitivo per sistemazione di dissesto stradale in
via Ripa Blanca - 2° Stralclo -

Responsablie del procadimento : Dott. | . Eleonora M;zza upl
Progettista: Dott. Alberto Federici

e A1
Dirigents al Servizi Tecnicl : Dott. Arch. Francesca Sorbattl

Assessore al Servizl Tecnic) : Dott. Ing. Roberto Renzl L

29 agosto 2018
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stralcio PRG - PPAR scala 1: 5.000

Riserva Naturale Reglonaie Ripa Blanca { art. 49 NTA)

Dissesto in territorio rurale — Pericolosita alta

Crinali { art. 30 NTA PPAR )

descrizione

Area a rilevanza ambientale

Area a rischio
Area a rishio

Tipologia

Vincoll :
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Quadro economico complessivo dell’intervento

importo complessivo lordo parl ad € 50.000,00

Importo lavori

somme a disposizione
IVA(10%)

Incentivo alla progettazione (2%)
arrotondamenti

espropri

Sommano

DTALE

M ™A m

38.382,58

3.838,26
767,65
11,51
7.000,00

11.617,42

Relazione descrittiva

Sistemazione dissesto stradale in via Ripa Blanca - 2 straicio -

L'intervento 2 Stralcio prevede il completamento della paratia in cestonate fino alia quota
del piano stradale nonché la realizzazione di tutte le opere completari quall rinterro |,
stabilizzazione della massicclata, drenaggio ed tutte le altre opere stradali necessarie per
pemmettere la fapertura della sede stradale.

Si‘prevede il Hempimento, a tergo delle oegtonate. di materiale riciclato con successliva
posa di stabllizzato calcalreo quale fondazione per la nuova sede strdale.

Seguiranno opere a verde atte a garantire quanto prescitto dalla Provincia di Ancona,
dalla Soprintendenza Archeologica nonché dalla Riserva Naturale Ripa Bianca.



ripa blanca 2 straiclo _ _
Comune di jesi
Lavoridi: sistemazione stradale in via Ripa Blanca - 2 stralcio
Esecutore:
ELENCO PREZZI
Jesi, 07/06/2018

ripa blanca 2 straiclo

N. Codlice

UnM

Prezzo

1| np.01

01
01.20
01.20.001

2)01.20.001
02

02.1

3| 02.01.001*

4|02.01.007

5|02.01.008*

02.02
02.02.001*

§|02.02.001*

Stabllizzato riciclato citsnuto dalla selezione e dalla frantumazione di materiall da
costruzione & demolizione come calcestruzzo, cotto, mattoni ecc.

l materiaie ottenuto & ad una granulomatria controllata e rispetiata dalla normativa
Eurcpea sugh aggreget! riciclatl.

caratleristiche

materiale appartenentie alla classe A1-a

materiale dl pezzaturs 0-80 mm

materiale marcato CE secondo Norma UNI 13242 & circolars Ministero
dellAmbiants all. C

INDAGINI GEOGNOSTICHE
Paltficazion!

Pali trivellat fino m 20,00. Pall di lunghezza fino am 20,00, trivellati sonda
a rotazions, complet! In opera. Sono compresi: la fomnitura del calesstruzzo
con resistenza caratteristica non inferiore a Rek 28 MPa; la triveliazions In
mnmmudmrmﬂmmtodluwmﬂdupmﬂnolm
100; |a posa In opera della gabbia di armatura comprensiva dl epportuni
distanzlall non metallicl, al fine di garantire la sua centratura allintemo del
foro (3 distanzistori ognl 3 m); la rettifica delle teste del pall; is imoxions ed Il
carico, Il trasporio @ lo scarco a rifluto del materiall i riauita dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica dslle teste del pall; ognl compenso
ed onere por Iimplago delle necessaria attrezzature per N gestio del
calcestruzzo dal fondo In modo da evitare Il dilavamento o Ia separazione del
componenti; l'oners del maggiore calcestruzzo occoments per l'espansions
dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acque. E' Inoltre compreso
Quante aliro occorre per dare I'opera finita. E' esciusa Ia fornltura def fer dl
armatura che saranno compensati con | prezzl di cul al CAP, 3. La misura
verrd effattuata per ln lunghezza effettiva del pall a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 40.
SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI

Scavi per opere sdill

Scavo dl sbancamenlo con uso dl mezz meccanicl. Scavo di sbancamento
esegulto con uso di mezzl meccanicl di materie di qualslasl natura e consiatenza,
asciutte, bagnate o mseimose, escluss ia roccla da mina ma compres! | trovant|
rocciosl ed | reiiti di muratura fino a m* 0,50, compreso io splanamento e la
configurazions del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate o simill. Sono Inoltre compresi: 11 deflusso dell'eventuals acqua prasents
fino ad un battente massimo di em 20; la demolizions delle normall sovrastrutiure,
tipo pavimentazioni stradall o similf; Il tagllo di alberi @ ceapugl, l'estirpazione di
ceppele. Sono compresl: I'onere par Il carico In alto, Ia movimentazione nell'ambito
del cantiere del materiali provenienti dagli scavi ed Il relativo carico su automezzo
meccanico. Sonc da computersl a parte le eventuall opere di protszione
{sbatacchlature) ed Il trasporto & dlacarica con | relativi onerl. E' Inoltre compraso
quanto altro cccorre per dare l'opara finita.

Trasporto a discarica o sito autorizato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viagglo dl andata, tramite aulocarro, dal punio pld vicino del cantiere finc alla
discarica o sito autorizzato, del materiale provenients da scavo o demoliziona. Ii
prezzo del rasporio & comprensivo del carico e acarico del materiall dal mezzl di
trasporto, le aselcurazion! ed ognl spesa relativa al pieno funzionamanto del mezzo
di trasporto, degll onerl di smaltimento In pubblica discarica.

Sovrapprezzo per trasporio a discarica o alto autorizzato. Sovrapprezzo per
trasporio a discarica o slto avtorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio dl andata, tramits autocamro, dal punto pli vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e
scarico del materiail dai mezz! df trasporto, le assicurazionf ad ogni spesa relativa al
pleno funzicnamento del mezzo di trasporto, degh oneri di smaltimento In pubblica
discarica. Per metrocubo di materale per ognl 10 chiiometr olire | prm| 15.

Rinterd

Rinterr con uso dl mezzl meccanicl. Rinterro o riempimento di cavi o dl buche
con materiall acevri da scatenze organiche. Sono compresl: la fornftura a
bordo scavo del materiall da utllizzare; gil spianament!; I costipazione & Ia
plionatura a stratl non superor! a cm 30; la bagnatura  necessari ricarichi; I
moviment! del materiall per quanto sopra eseguitl con mezzl meccanicl; la
corntta del materiall. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opers
finita.

Con materiale provenlents dagli scavi di cantiere.

ml

m*

m*x10km

1540

41,59

8,27

398

307

4,18

Regolo - Namirial S.p.A.

Regolo - Nemirial 8.p.A.




ripa bianca 2 stralclo

Elenco prexzi

ripa biance 2 straiclo

Elenco prexz!

N. Codica

Descrizions

Prezzo

N. Codice

Deacrizione

UnmM

-

02.02.001*
02.02.001*

03.03
03.03.001*

03.03.001*
03.03.002*

10| 03.03.002*
03.03.020*

1103.03.020*
12(03.03.024*

03.04
13 03.04.001*

14]03.04.003*

17
17.02
17.02.003*

001

Con ghiale (pezzatura 40/80).

Con sabblone dl recupero provenlents da Impiantl autorizzati al {rattamento di
materiall ¢l demolizione edlie o stradale.

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO -
VETROCEMENTO

Opsre In calcestruzzo semplice ed armato per opere adill

Calcestruzzi a prestaziona garantita, Fornitura e poss In opera di calcestruzzo
durevole a prestazions gerantita secondo la normativa vigents,
preconfezionato con aggregatt di varle pezzaturs atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compresc nel prezzo: II trasporto dalia
cantraie d produzione con sutobetoniera, disponibilith del'sutobetoniera per
lo scarico, ogni altro oners ¢ magistero per dare | conglomeratl sseguitl a
regola d'arts. Sono escluse le armature metsiliche, le cassaforme s Ii
pompagglo da compeansarsl con prezzl a parts. E' esciuac Fonere del controill
In corso d'opera In conformiti alle prescrizion! Indicate nelle Norme Tecniche
per lo costruzionl.

Rok 15 Mpa

Classe dl esposizione XC1 - corrosione Indotta da cerbonatazions - amblents
asciutio o permanentements bagnato (rapporto alcmax [nferiore a 0,8).
Fornitura & posa In opera di calcestruzzo durevols a prestazione garantita
secondo la normativa vigents, preconfodionato con aggregat! dif vare
pezzaturs atte ad assicurare un sesortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'sggregsto 32 mm o classe di consistenza 84. E'
compreso nel prezzo: Il trasporto dalla centrale di produzione con
autobstoniera, disponibiiith dell'sutobetoniora per lo scarico, ognl aliro onere
€ magisterc per dare | conglomerat! eseguit! a regola d'arte. Sono esciuse le
armature metaliiche, le cassaformse e il pompaggioc da compensarsi con prezzl
4 parts. E' escluso I'onere del controlll in corso d'opera In conformith alle
prescrizioni inclicate nelle Norme Tecnlche per le costruzioni.

Rek 30 Mpa

Casseformse. Fomltura e posa In opera di casseforme e delle relative armature
dl sostagno fino ad una sitexza netta dl m. 3,50 dal planc di appogglo. Sono
compresl: montaggio, puntelll, moreetti, chiodi, legsture & accessorl varl,
Fimplego ¢ idonel disarmant, controventaturs, disarmo, pulitura,
aliontanamento e accatastamento del matsriale utilizzsto. E' Inoltre conpreso
quant'aliro occorre per dare Il lavoro finlto In opara a parfetta regola d'arte. La
misurazione & eseguita caicolando Ia superficle del casseri a diretto contatio
con Il conglomerato cementizio.

Per murl di sostegno e fondazionl quall plintl, travi rovesce, cordoll, plates etc.

Cunetta in calceetruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm o
spesgore minimo 10 cm reslizzata con calcestruzzo durevols a prestazione
geranfita con Rck minima dl 20 MPa, lisciata fine con collstta dl cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenzs. E* inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Acclalo par cemento armato

Barre in acclalo FeB44K Barre In acclalo, controllato In stabllimenio, ad adersnza
migliorata Fe B44K per strutture In C.A., fomlte & posts In opera. Sono compresi: i
tagll; le plegature; le sovrapposizionl; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; ke
eventuall eqidature; gii aumenti dl trafila rlspetto al dlsmetri commaerciall,
assumenda un peso specifico convenzionale dl gicm® 7,85 @ tutth gil oneri relativi ai
controlll di legge ove richlesti. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare
l'opera finlta.

Rete In acclalo elottrosaldats. Rete In acclalo elettrosaldata & maglla quadrata dl
quaisisal diametro, fornita & posta In opera. Sono compresl: Il taglio; {a sagomatura;
la plegatura delia rets; le legature con fiio di ferro ricotio o gll sfridl. E' inolire
compreso quante altro occorme per dare l'opera finkta.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRALILICA E DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Opore di sistemazions, gabblonate

Scavo a sezione obbligata di trinces drenantl, esagulto con mezzo meceanico.
Scavo a sszione ohbligets, a paretl verticall od a clelo aperto, per la sola
ssscuzione dl trinces drenant, eseguito con qualsiasl mezzo meccanico in
materle di qualsiasl natura ¢ conslstenza, asclutte, bagnate o melmose,

mi

ml

34,804

12,40

138,92

26,14

1,78

187

17.02.003*

15|17.02.003*
18| 17.02.003*
17.02.040

17 17.02.040
18] 17.02.040
19| 17.02.042

17.02.048

20 17.02.045
17.03
17.03.030

21|17.03.030
221 17.03.030
23 17.03.043*

18
18.07
18.07.018*

essgulto anche in pressnza dl acqua con battents massimo df om 20; saclusa
la roccla da mina. Sono compres!: | trovantf roccios! o | relitd di murature del
cavi di qualsiss| tipo anche a cassa chiusea; ia demolizions delle normall
sovrastrutture tipo pavimentazionl stradall o simili; I carico, II trasporto a lo
scarico a rilevato dal materiale scavato secondo le disposizioni della D.L.: N
prevantivo tagllo di erbe, alberl & cespugii; Il carigo, Il trasporto e lo scarico a
rifluto, fino a qualsiasi distanzs, dal materiale non ritsnuto ldoneo o eccedente
per |l rilevato Sono compresi: I'onere per Nl carco In alto, la movimentazione
nelfamblto del cantiere del materiall provenientt dagll scavl ed il relativo
carico su automezzo meccanico, Sono da computarsl a parte ls eventuall
opere di protezione (sbatacchliature) ed II trasporto a discarica con | relativi
onerl. E' Inoltre compreso quanto altro occorme per dare Il lavoro finito,

Scavl fino alla profondita di m 4,00,
Scavi dalla profondita df m 4,01 fino a m 8,00,

Formazione ¢i gabblonata con gabblon! del tipo a scatola. Formazions di
gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatols, delia larghezza di m. 1,00
della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e avent! altezzs di m. 0,50 o m 1,00
realizzate In rets metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10,
In accordo con Ia normativa vigents avents un diametro compreso fra 2,7-3,00
mm, rivestitl in lega euteitica di Zinco-Alluminio (5%) e torre rare con un
quantitativo maggiore di 245 g/m* | materisll dovranno sssers certificatl da
sistema di quaiith in conformith alle normative In vigore (ved! lines guida per
la redazione di Capitolatl per Iimplego di rets metsllica a doppla torsione
omesse dalla presidenza del Consiglio Supsriors LL.PP. I} 12 magglo 2008).
8ono comprest: la fomitura ¢ la posa In opera del materiale metallico; la
fornitura ¢ la posa In opera del pletrame occorrenta per Il lempimento del
gabblonl stess! dispost! a etratl, ben assestato che dovrh sssere non gelivo
non frisblie ¢ di pezzatura idoneaa per non fuoriuscire dalle maglie; la
formazions della faccia a vista nel gabbionl In modo da otteners una muratura
a gocco; la fomitura ¢ ia posa In opera del trant! di ancoragglo per ognl metro
dl lunghezza del gabblone; H fllo occomente per le cuciture di chiusura del
gabblonl stessl. E’ Inoltre compreso quanto altro occorme per dare opera finlta.

Per gabblon! dl sitezza 1 m compreso Il rismpimento
Per gabbloni dl altezza 0,50 m

Talee per opsre In gabbianl. Fornitura, Inserimento e posa in opera dl (simeno tre
per m? di paramento In vista)

Tubazione in pvc rigido corTugata e microfessurata. Tubazions In pve rigido
commugsta o microfessurata, rivestita In materisle geotesslle, dal diametro da
mm 40 a mm 160, per P'esecuzione di drenaggl, fomita e posts In opera. E’
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita,

Del diametre da mm 151 a mm 180,
OCpere d stabliizazions terren|

Compenso per tubo drenante rivestito con csiza. Compenso - par tubo
drenante rivestito con caiza (necessaria In terrenl limos), limo-sabblesl o con
rlempiment! dl Inerte non lavato) ottenuta mediante doppla cucltura di
geotsssile fiitrante In polimero 100% di polipropllens da filo confinuo di
massa aerica di clrea g/m? 140.

Diametro mm 150.
Diametro mm 200.

Fomitura e posa In opera di geocompoasito formate da un tessuto muitifilamento In
poliesters ad alto madulo, accoppiate ad un gectesslls non teasuto a filo continuo
spunbonded 100% pollpropliens agugliato meccanicaments e stabllizzato al raggl
U.V. Il geocomposlio dovrd avers | seguent] caratteristiche: - Resistenza a trazione
longitudinale 35 KN/m (EN 120 10319); - Resistenza a trazione trasversale 35 KN/m
(EN iSO 10318); - Deformazione a rottura fraversale max. 10% (EN {SO 10319); -
Deformazions a rottura iongitudinale max: 10% (EN 1SO 10319); - Resistenza a
trazione al 5% 17 KN/m (EN I1SO 10319); - Decadimento ai raggi UV Inferiore al
16% (EN 180 12224); - Permeabiita verticale sotto 2 Kpa 55 It/m*s (EN ISO
11058}. Il prodctio dovra essere inoltra fomita con marchistura del rotoli secondo la
1SO 10320 unitamenta al marchlo di conformita CE.

ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI

Opera per fognature
Fornitura e posa In opsra di tubo in PEAD SN4 cofrugato in barre, Fornltura ¢

ml
m*

10,21
13,44

127,93
138,70

14,78

15,40

2,34
2,87

740
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ripa bianca 2 siralclo

Elenco prezzl

ripa bianca 2 stralcio

Elenco prezzi

N. Codice

Dascrizione

UnM

N. Codice

Dsecrizions

UnM

Prezzo

18.07.019*

24/19.07.010*
18.00
18.00.003*

25| 18.00.003*
18.09.004*

26 | 18.00.004*
18.08.008*

27 | 18.00.008*
19

19.13
19.13.001*

28| 19.13.001*
19.13.004

posa in opera di tubo In PEAD corrugato a doppila parsts liscla Intemaments s
corrugata esternaments, in bamre, con cissse di rigldith 4 KN/m*, conforme alla
nerma vigents, controllat! sscondo gil standard europel vigentl, glunzioni
costituite da apposii manicotti dl reccordo s © bicchiere od anelll
elastomericl, a qualsias] altsxze @ profondith. Sono compres!: la posa anche in
presenza i acqua fino ad un battenta di cm 20 ed I relativo aggottamento. E'
Inoitre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finta o
funzionante. Sono esclusl: lo scavo, Il rinflanco e rinterre e tutt | pesxd
speclall fornit? dalia committenza o compensati & parta.

Dlamstro sstemo 400 mm
Poxzettl, fosse Imhoff, apere varle

Pozzetio prefebbricato camrabile In cemento vibrato diaframmato, fomnito e
posto In opsrs. Sono compresl: la siglilatura ¢ la formazione dal forl per Hl
pasasgglo delle tubazionl. E’ incitre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita @ funzionants. Sono esciusl lo scavo, i rinflance, | chiusinl o Is
lastre di ripartizione carrabile.

Dimenalonl Intems cm 80x80x50

Elemento prefabbricate carrabile in cemento vibrato per prolungare | poxzzatt],
fomlto e posto in opera. Sono compres!: la sigiiiaturs ¢ ia formazione del forl
per il passagglo dalls tubazionl. E° incitre compreso gquanto altro occorre per
dare Fopera finlta e funzionante. Sono esclusi 1o scavo, Il rinflanco.

Dimensionl Inteme cm 60x80 e per altezze da cm 10 a cm 80

Coperchlo In cemento armato vibrocompresso per pozzett, con telalo o
chiusino carrablle per carichl stradall, fornlto o posto [n opera.

Coperchio per pozzstto prefabbricato cm B0x80
LAVORI STRADALI
Sovrestrutturs s pavimentazion|

Fondazione stradale In misto granulometrico frantumato meccanicaments.
Fondazione stradale In misto granulometrico frantumato meccanicaments con
legante naturals, tipo 0-25, 0-70, mediants ia compatiazfione eseguita a mexzzo
dl ldones macchine, fino ad otteners 1l valore della prova AASHO modificata
Indicata nelle prescriziont tecniche del CSA. Sono compreal: Fumidificazions
con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passants % Totale In peso

Serla crivelil ¢ Setacci UNIDIm. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1850 = 8070 - 100

1030 - 7050 - 83

523 - 5538 =65

216 -4025 -850

0,43 - 2815 - 30

0,072-188-18

Detti materiall devono sssere esontl da queisiael materia vagetale o gruml d1
argifia. La percentuale di usura del matariall inerti grossolan] non deve essere
supsriore a &0 dopo 800 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 86. Le percentuall granulometriche riportate nella precadents tabella
in base alle prescrizionl della AASHO T88-B7 dovranno poters! epplicare al
materfale inerte tanto dopo Il suo Implego sulla strads, quanto nel corso dells
prove effettuste alla cava di prestito o alle altre fontl di provenianza. I
passants al setaccio n. 200 non deve supersre | 2/3 del passants al sstaccio n.

40,

Il passante al setaccio n. 40 dave avers un Umite liquide non supaeriore a 25 ad
un indice piestico non superfore a 4. La misceia deve avers un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo [l Kvellamento finale o lo
spisnamento, ognl stratao sard costipato eu tutts la lunghezza fino a
ragpiungere |l valore della denelth masaima AASHO modificate Indicats nelle
prescrizionl tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazions del plano di posa, la fornitura &1 ogni
materiale s lavorazione, prove di laboratorio ed in sito @ quanto altro occorre
per dare Il lavoro finito a parfetta regola d'arte. Misurazions a compattazione
avvenuis.

Tipo0-70
Conglomerato bituminoso tpo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo

cad

40,08

83,30

78,28

7,85

19.13.004

20)10.13.004

30[19.13.004

31| 19.13.004

32(19.13.004

10.14
33 19.14.087

34|24.02.012*

001

binder chiuso ottenuto con granigila plotrischett! sabbla ed additivo,
confezionato a caldo con Idonsel Implanti, con dosaggl @ modalith indicat! dalle
norme tecniche dl capltolato, con bitume di prescritta penetrazions, fornito e
posto In opera con Idonse macchine vibrofinitricl, compatiato amezzo d}
Idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficlo d applicazions dl emulsione
bltuminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m” con leggera
graniglfaturs successiva. Compreso: la fornMura di ognl materials o
lavorazions, prove di laboratorio ed In sito, ed ogn! altro onere per dare II
lavoro compiuto a parfetta regoia 'arte.

Tipo 0/20 mm con implago di granigiie @ pletriachettl df Iv°® Cat. Misurato su
autocamo.

Tipo 0/20 mm con implego d! greniglie e pletrischetti dI IV*Cat. Misurato al m®cm
dopo Ia stesa,

Tipo 0/25 mm con Implego dl graniglie e pletrischetti dl IV* Cat. Misurato su
autocarro.

Tipo 6/25 mm can implego di graniglie e pletrischett! di IV°Cat, Misurato al m¥em
dopo la stesa.

Opere varie di complatamento

Riatzamento di barriera stradale alla quota regolamentare. Rialzamento di barrlera
siradale alla quota regolamentare mediante smontagglo completo di tutt gil
elementl di bariera (bulloneria, nastri, palett) la cemiia del materale non
futilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino, |'avvicinamsnto del matsriale
da rimontare, compreso ogni onere per linfissione del paletti di qualsias! lunghezza,
in posizione sfaisata riapetto a quella originaria, If montagglo del nastri e dells
relativa bullonerla nonché ognl altro onere necessario per dare la bamiera
perfettaments allineata all'altazza regolementare esclusa solamente la fornitura de)
materiale mancante.

RISTRUTTURAZIONI

| prezzl del presente capitolo sono da applicars agll Interventl negh edificl
soggett! al vincolo previsto dal Codice del Benl Culturall ed Ambientali,
Spprovato con D.Lgs. n. 4272004 (ex legge 1 glugno 1939 n° 1089).

Maite & calcestruz=]

Fornitura e posa in opera di gaofesalle. Fornitura ® posa in opera di geotessile
densitd di 400 gr/m* da stendere su superfic] di qualsiesi tipo, compress la
sovrapposizion| di circa em 10, Hl risvoito parimetrale ed N taglio.
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100 kg
mixcm
100 kg

mem

9,47

N1

8,67

2,00

8,72
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ripa blanca 2 stralclo Computo ripa blanca 2

ripa blanca 2 straiclo
— — = — = — Capitolo: <ndefinito>

N. Codice Indicazione del lavorl » delle somministrazioni UM Quantith Prezzo Importo

Comune dl jesi
01.20.001 Pall trivellsti fino m 20,00. Pall & lunghexza fino a m
20,00, trivellatl con sonda a rotazione, completi in
opara. Sono compres!: ia fornttura del calcestruzzo con
resistenza caratieristica non Inferiore a Rek 25 MPa; Ia
trivellazione In rocce aclolte non escluge
Iatiraversamento dl trovant] di apessore fino a cm 100;
la posa In opera della gabbla di armatura comprensiva
di opportunl distanziall non metallicl, al fine di
gerantire la sua centraturm alllntemo del foro {3
distanziatori ogn! 3 m); Ia rettifica delle teste del pall; In
rimazione ed ll carleo, Il trasporto e lo scarico a rifiute
del materlali di risulta dalin trivellazions o dalle
operazionl di rettifica clelis teste del pall; ognl
. : : . . compenso ed onera per FMimplego delle necessarle
Lavoridil: sistemazione stradale In via Ripa Bianca - 2 stralcio stirezzature per il getto del calcestruzzo dal fond n
modo da evitars I dilavamento o Ia separazione dal
componentl; l'onere del magglore calcestruzzo
occorrents per l'sspansione delio stesso fino al 20%,
anche In presenza dl acqua. E' Inoltre compreso
Esecutore: quanto altro oceorre per dare I'opera finita, E* esclusa
le fomitura del ferd dl ammatura che saranno
compensatl con | prezzl di cul al CAP, 3. La misura
verrd offettuata per la lunghezza effettiva del pall a
testa rettificata.

01.20.001 002 | Con diametro del pako om 40.
18,00 8,00
Totale | m 8,00 41,50 248,64

COM P UTO M ETRICO EST' MATIVO 2]02.01.007 Trasporio a diacarica o sito autorizzato fino ad una distanza

di 15 km. Trasporto a discarica o sltc autorizzato fino ad

una distanza dl 16 km., misurato per il solo viagglo di

andata, framke autocarro, dal punto pli vicino del cantlere

fino alla discarica ¢ slto aulorizzato, del materlale

Progettista:  Dott. Ing. Elsonora Mazzalupi provaniente da scave o demoiizione. |l prezzo del trasporto

& comprensivo del carico e scarico del materiall dal mezzi

di trasporto, le asslcurazion) ed ognl spesa relativa al pleno

funzionamente del mezzo di trasporto, degll onerl dI
smaltimento in pubblica discarica.

{837.48+0,20"0,20*3,14°6,00*20)-400 452 55
Totale | m* 452,85 3,88 1.801,15

-

Computo: ripa blanca 2

Descrizione:  sistemazione siradale via Ripa Blanca - 2 stralcio grozen 2'."..‘;'.,.".'....'}3.3' dlu:\rl‘: a"'ﬁ..".!ﬁf.".?."'.ﬁ'h.ﬁ'.m d:
scetanze organiche. Sono compres): Ila fornitura a
bordo scavo del materisl] da utlizzere; gii spianamentl;
Ia costipazione s Ia plionatura a stral non superior! a
cm 30; la bagnatura ¢ necessarl ricarichl; | moviment!
dal materiall per quanto sopra eseguil con mexzzl
meaceanicl; la comita del materall. E' Incitre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

02.02.001* 001 | Con materiale provanierite dagli scavi di cantiere,
lati gabbionata e primo gabbione

30,00°2,00"5,00 300,00
fianchi

20,00*2,00*1,80 72,00
Totale | m® 372,00 4,18 1.547,52

«

4102.02,004* 008 | Con ghiala {pezzatura 40/60).
1,00*1,00%(25,00+5,00+5,00) 35,00
Totale ( m® 35,00 34,84 1.216,40

03.03.002* Clssse di ssposizions XC1 - comrosions Indotta da
\ carbonatazione - ambfente asclutto o

parmansntemente bagnato (rapporto a/cmax Inferiore a
0.6). Fomitura e posa In opera di calcestruzzo dursvols

& prestazione garantita sacondo la normativa vigente,

A riportare 4.517,81

—r— —_— pag. 1
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ripa bianca 2 straiclo Computo ripa blanca 2 ripa blanca 2 straiclo Computo ripa blanca 2
Capitolo: <indefinito> Capitolo: <indefinito>
N. Codice indicazions del iavorl » delle somministrazion] um Quantith Prezzo Importe N. Caodice Indicazione dal lavorl e delle somminiatrazionl UM Quantith Prezzo Importo
Riporto 4.817,81 Riporto 8.849,48
preconfazionato con aggregatl ol varle pszzaturs atte torslons emessa dalla presidenza del Coneliglio
ad asslcurare un assortimento granulometrico Superfore LL.PP. Il 12 magglo 2008). Sono compresl: ja
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm fomitura o Ia posa in opera del materinle metallico; la
¢ classe dl conslstenza S4. E' compreso nel prezzo: il fornitura e la posa In opera del pletrame occorrents per
trasporto dalla centrale dl produzione con Il fempimento del gabblon! stesst dispest! a stratl, ben
autobetoniera, disponibiilth deil'autobetonlera per lo asssstato che dovrh sssere non gelivo non frimbile e df
scarico, ognl altro oners & magistero per dare | pezzatura idonea per non fuorluscire dalle maglie; la
conglomeratl esegulti a regola d’arte. Sono escluse ls formazione dalin faccle a vista nel gabbionl in modo da
armature metalliche, le cassaforme ¢ Il pompagglo da oftenere una murstura s secco; Ia fornltura e la posa In
compensarsl con prezzi a parte. E' sscluso Fonere del opera del tirantl dl ancoraggio per ognl metro dl
confrolll In corso dopera In conformiti alle lunghezza del gabblone; Nl fllo occorrents per le
prescrizionl Indicate nelle Norme Tecniche per le cuclture dl chiusura del gabblon! stessl. E' inoltre
costrurionl. compreso quanto altro accorme par dare opoera finita.
5] 03.03.002* 001 | Rek 30 Mpa 817.02.040 001 | Per gabbloni di altezza 1 m compreso Il iempimento
(25,00"4,00-24,00*3,50)*0,35 5,80 2,00"1*24 48,00
25,004,00*0,08 8,00 1.5"1*24 38,00
0,30%0,30*25,00 [ 225 1124
Totale | m® 13,85 138,92 1.924,04 Totale | m?® 108,00 127,83 13.016,44
6|03.04.001* Bamre In accialo FeB44K Bame in acclaio, controllato In 9117.02.042 Talse per opare In gabbionl. Fomitura, Inserimento e posa
stabllimento, ad aderenza migliorata Fe 844K per strutture In opera d {almeno tre per m* dl paramento In vista)
in C.A., fomite e poete In opera. Sono compres: | tagll; le 24,004,002 162,00
piagature; le sovrappesizionl; gii sfridl; le legature con filo dI Totale | m* 182,00 14,75 2.832,00
ferro ricotio; le eventusll saidature; gl aumentl di traflla
rispettc al diametrl commerciall, assumendo un pesc
specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tuttl gii oner! relativi 17.02.048 Tubazione In pve rigido corrugata @ microfessurata.
al controll di lagge ove richlesti. E' inoitre compreso quanto Tubazione In pvc rigido conugsta e microfessurats,
altro occorre per dare I'opera finita. rivestita in materfale geotessile, del diametro ds mm 40
palo a mim 180, per l'esecuzione dl drenaggl, fomita ¢ posta
16,35%61,9868 100,99 |!'l opera. E' compreso quento altro occorre per dare
142+2,35*1,968 9,38 Fopera finita.
spinale 10| 17.02.048 003 | Dsl diametro da mm 151 a mm 160,
1,27*0,395"5*1*8 15,05 32,00 32,00
cordolo Totale |m 32,00 15,40 492,80
{0,73+0,28+0,10)*2*0,305*5*1 4,38
60,888*1,00 ' 5,33
spezzoni 17.03.030 Compenso per tubo drenante rivestitc con calza.
(1.00+0,30+1,00)°2°0,888°(25+4)*2 236,92 Compenso per fubo drenante rivestito con calza
ferr dl aggancio dal 22 {necessaria In terrenl limosl, Hmo-sabblosl o con
100%0,50"2,084 149.20 riempiment! di inerts non lavato) ottenuts mediante
Totale | kg 521,26 1,75 912,21 doppla cucitura di geotesslia flitrante In polimero 100%
di polipropliens da fllo continuo di massa aerica di
circa g/im® 140.
7(03.04.003* Reie In acclaio elettrosaldata. Rets In acclaio slettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasl diametro, fornita e posta in 11 17.03.030 004 | Diametro mm 200.
apera. Sono compreal: if taglio; (a segomatura; la plegatura 25,00+2,50 27,50
della reto; e legature con filo di femro ricotto e gll strigi. E' Totale |m 27,60 2,87 78,83
inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
(25,004,00-24,00°3,50)°0,886*10°2 284,18 1P T mﬁ";umn::;mnd'pm"r’fg g ol o
25,004,000,888%10%2*0,20 355,20 :
il v ' accopplaio ad un geotesslle non tessuto a filo continuo
sormonta tatale spunbondad 100% polipropliena agugliato meccanicamente
Totale | kg 638,36 187 1.185.60 e stabilizzato al raggi U.V. 1l geocomposlito dovra avere le
eoguenti caratieristiche: - Resistenza a trazione
17.02.040 Formazione di gabblonata con gabblonl del tipo a iongltudingle 35 KN/m (EN ISO 10318); - Resistenza a
scatola, Formarions di gabblonate eseguits con frazione trasversale 356 KN/m (EN ISO 10318); -
gabbloni del tipo a scatols, della larghezza di m. 1,00 Deformazicne a rottura traversale max. 10% (EN ISO
dells lunghezza dif m. 200 m 3,00 m 4,00 e avent 10318); - Deformazione & rotiura iongitudinale max: 10%
altezza dl m, 0,50 o m 1,00 realizzate In rete metallica a {EN ISO 10319); - Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m
accordo la normativa vigante avente un diametro 15% (EN IS0 12224); - Permeablita verticale sotto 2 Kpa
compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestitl in legn eutettica di 55 t/m*s (EN ISO 11058). Il prodotio dovré essere inoltre
Zinco-Alluminio ‘“’ @ terre rare con un quantitativo fornito con marchlatura del rotoll secondo la ISO 10320
cortificati da sistema di qualitk In conformits alle 26,00°(6,00+2,60)+10"2+32,00*1,00 , 247,00
normativa In vigore (vadl linea guida per Ia redszione dl Totale | m 247,00 740 1.827,80
Capitolatl per Fimplego df rete metsilica a doppla
A riportare 8.849,48 A riportare 21.89743
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Computo ripa blanca 2

N. Codice

Indicazions del lavori @ delle somministrazion}

Importo

N. Codlce

Iindicazions de! lavorl ¢ della somministrazion!

une

Quantith

Prexzzo

Importo

18.00.003*

13|18.08.003* | 004

18.00.004*

141168.00.004* | 004

18.09.008*

19.13.001*

15]18.00.008* (003

Riporto

Pozzefto prefabbricato carrablile In cemento vibrato
dlaframmato, fornilo e posto In opera. Scno compresi:
ia siglilaturs @ la formazione del forl per 1l passagglo
delle tubazionl. E' inoltre compresc quanto altro
occomme per dare I'opera finita @ funzionsnts. Sono
ssclusl lo scavo, Il rinflanco, | chiusini o le lastre dl
ripartiziona carrablile.

Dimensionl interne cm 80x80x50

Totale

Elemento prefabbricato carrabile In cemento vibrato
per prolungare | pozzettl, fornito e poste in cpera. Scno
compresi: la siglliature ¢ fa formazions del forl per Il
passagglo deile tubazionl. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionantes. Sono
esclusi lo scave, i rinflanco.

Dimenslonl Interne cm 60x80 e per altezze da cm 10 & cm
80 .

3
Totale

Coperchlo In cemento armato vibrocompresso per
pozzettl, con telalo e chiusino camabile per carichi
stradali, fomnito e posto In opera.

Coperchio per pozzetio prafabbricato cm 80x80
3
Totale

Fondarione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicaments. Fondezione stradale In
misto granulometrico frantumato meccanicaments con
legante naturale, tipo 0-25, 070, medants Ia
compatiaziona eseguita a mezzo d Idones macchine,
fino ad otteners H valore della prova AASHO modificata
indicita nelle prescrizionl tecniche dsl CSA. Sono
compresl: Fumidificazions con acqua, le successive
prove dl laboratorio.

Miscela passante % Totale In peso

Sorle crivelll ¢ Setacc! UNIDIm. Max. T1Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1580 - 8070 - 100

1030 = 7080 - 88

8§23 = 5538-06

216 - 4026 -

0.40-2815-30

0,072-156 =15

Dot materiall devono essere esentl da qualsiasi
materia vegetale o gruml o argllie. La percentuale di
usura del materiall Inerll grossolanf non deve essere
superiore a 30 dopo 800 rivoluzion!
deil'apparscchlatura prevista dalla prova AASHO 086, Le
percentuall granulometriche riportate nella pracedents
tabelia in base alle prescrizion] della AASHO T898-57
dovranno poters! applicare al materials Inerte tanto
dopo H suo implego sulla strada, quanto nel corso
delle prove sffettuate alla cava di prestito o alle altre
fontl di provenienza. Il passante al setecclo n. 200 non
deve superare | 2/3 del passante al setacclo n. 40.

i passants al setacclo n. 40 deve avers un lmite
liquide non superiore a 25 ad un indice plastico non
superiore a 4. La mlacela deve avers un valore CBR
saturo non Inferiore al 50 %. Sublto dopo H livellamento

A riportars

cad

cad

cad

3,00
3,00

3.00
3,00

3,00

3,00

83,30

75,28

95,27

27.807 43

249,90

225,84

285,81

28.658,08

19.13.004

18] 19.14.087

19 np.o1

16| 19.13.001* 002

17| 19.13.004 002

Riporto

finale @ lo splanamento, ognl stratao sark costipato su
tutte la lunghexza fino a reggiungere Il valors defla
densith massima AASHO modificata indicats nelle
prescrizion! tecniche CSA.

E' Inoltre compreso: la preparazione del planc di posa,
la fornltura di ognl materiale & lavorazions, prove di
laboratorio ed In sito ¢ quanto altro occorrs per dare il
lsvoro finto a perfatta regola d'arte. Misurazione a
compattazions avvenuta.

Tipo0-70
4,00%25,00*0,30
Totale

Conglomerato bltuminoso tipo binder chluso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con granigila e plstrischett! sabbla ed additivo,
confezionato a caldo con Idonel Implantl, con dosaggl
¢ modaiith indicatl dalls norme tecniche di capitolato,
con bltume dI prescritta peneirazions, fomito & posto
in cpera con Idonee macchine vibrofinitrici, compatisto
amezzo d! idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicaxione i emulsions bltuminosa
aclda af §5% (ECR) nella misura oI Kg 0.700 per m* con
leggera granigllatura successiva. Compreso: la
fornitura dl ognl materisle ¢ lavorazione, prove di
laboratorio ed In sito, ed ognl altro onere per dare I
lavoro compluto a perfetta regola d'arts.

Tipo 0/20 mm con Implego di granigile e pletrischett dI [v°
Cat. Misurato al m*cm dopo Ia stesa.
4,00728,00%7

Totale

Rialzamente di barrera stradzle alla quata regolamentars.
Rislzamento di bamiera stradale alla quota regolamentare
medlante smontagglo completo di tuttl gif elementl dl
barriera {bulloneria, nastr, paletti) la cemita del materiats
nen rlutllizzabile ed Il suo accatastamento nal magazzino,
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ognl
onere per [inflselons del paletti dl qualsiael lunghezza, In
poetzione sfalsata rispetto & quella originaria, il montagglo
del nastrl e delia relativa bulloneria nonché ogni altro onere
necessario per dare la bamera perfettemente allineata
allaltezza regolamentare esclusa solamente la fomitura del
materials mancante.
40,00

Totale

Stabliizzate rclcleto oftenuto dalla selezione e dalla
frantumazione di materiall da costruzions s demolizions
come calcestruzzo, cotto, mattoni ace.
it materiale olienuto & ad une granulomstria controllata &
rispettata dalla normativa Europes sugll aggregat! riciclati.
caratteristiche
materiale appartenents alla classe A1-a
materlals di pezzatura 0-80 mm
materiale marcato CE seconde Norma UIN| 13242
circolare Minisiero deN'Amblente ali. C
((1.80"5,50)+(4,80"3,20/2))*25,00

Totale

importo lavort
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

mc

30,00

30,00

700,00

700,00

40,00

40,00

37,65

211

8,72

1540

1.128,50

1.477,00

8.768,30

Regolo - Namirial S.p.A.
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ripa blanca 2 stralcio Computo ripa blanca 2
Capitolo: <indefinito>

N. Codice Indicazione del lavorl ¢ delle somministrazioni UM Quantith Prezzo importo
Somme a disposizione:
Incentive (2 %) 787,65
iva (10 %) 3.838,26
occupazione suclo 7.000,00
amotondament! 11,51
Totale somme a disposizione 11.617,42
Totale di progetto 50.000,00
Progettista

(Dott. Ing, Elscnora Maxzalipl)
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